
Pour ajouter une nouvelle borne de recharge, rendez-vous dans l'onglet « Bornes de recharge »
et cliquez sur le bouton « Ajouter une borne de recharge ».
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Une fenêtre contextuelle affiche toutes les bornes de recharge disponibles. Sélectionnez la borne
de recharge souhaitée dans la liste.

Une fois la borne sélectionnée, les champs « OBIS » et « Code de mesure » s'activent. Ces
champs sont obligatoires et doivent être remplis pour pouvoir continuer.
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Après avoir saisi les informations requises, cliquez sur le bouton « Enregistrer ». La station de
recharge est ajoutée avec succès et apparaît dans la liste. Vous pouvez désormais créer et
exporter des rapports pour cette station de recharge.
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L'ajout d'un compteur s'effectue de la même manière que l'ajout d'une station de recharge.
Accédez à la section « Compteurs », sélectionnez le compteur, saisissez les informations requises
et enregistrez la configuration.
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Pour ajouter une carte RFID, procédez également comme suit : sélectionnez la carte RFID,
saisissez les informations requises et enregistrez.
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Remarque : l'intervalle d'exportation est défini par défaut sur 15 minutes pour toutes les bornes de
recharge, tous les compteurs et tous les appareils RFID. Cet intervalle ne peut pas être modifié et
est utilisé lors de la création ou de l'exportation de rapports CSV.
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